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I 
Isover D 28, D 32-33 

J  
JamesHardie D 38 

K 
Kassettendªmmbahn D 28 

Klebetechnik D 37 

Klemmrock (Rockwool) D 31 

Knauf Insulation D 05, D 29, D 34 

L  
Liquitec Pu (Bauder) D 14 

N 
Nageldichtstreifen D 24 

O 
OSB 3-Verlegeplatte D 41 

P 
Pinselflasche D 23 

PIR (Bauder) D 18, D 06, D 21 

Punktentwªsserungselement D 06 

PUR / PIR Dªmmplatte D 02 

PUR / PIR Keile, Gefªlledªmmung D 07 

Q 
QuellschweiÇmittel D 22, D 23, D 36-37 

R 
Reiniger G 500 D 10 

Resitrix D 10 

Rockpanel D 38 

Rockwool D 05, D 19, D 27, D 31 

Roto D 26 

S 
Schalungsbahnen D 22-23 

Schaumkleber D 07 

Schrªgdach-Dªmmplatte D 19 

Sickenstreifen D 07 

Smartroof Top (Knauf Insulation) D 05 

Soprema D 08-09 

Steinbacher D 16, D 20 

Steinodur D 04 

Steinothan (Steinbacher) D 16 

Steinwolle D 27, D 31 

Styropor D 01, D 40 

Super AL-E (Bauder) D 08 

Systemschrauben D 21 

T 
TEC (Bauder) D 17 

Tecta PUR (Bachl) D 08-09 

Tegola D 25 

Thermofol (Bauder) D 11 

  

  

A 
Airfix D 21 

Airfol D 20 

Alpin SO (Villas) D 24 

Alsan D 15 

Attika-Kronendªmmung D 07 

Aufsparrendªmmung D 16-19 

Aufstockelemente D 12 

B 
Bachl D 17, D 20-24 

Bauder D 06-09, D 11, D14,D 18,  
D 20-24 

Baugitterfolie D 42 

Baukubit K5K (Bauder) D 09 

Bauschutzmatte D 13 

Befestigungschiene D 13 

Bitumenbahn D 09 

Bitumendachschindeln D 25 

Bitumenkaltkleber D 25 

Blech¿bergangsprofil D 13 

C 
Cetris D 38, D 41-42 

Classic (Knauf Insulation) D 34 

D 
Dachboden-Abdeckplatte D 41 

Dachboden-Dªmmung D 39-40 

Dachflªchenfenster D 26 

Dªmmstoffhalter D 30 

Dªmmstoffmesser D 30 

Dampfbremsfolie D 36 

Difuplus (Bauder) D 23 

Difutex (Bauder) D 23 

Dihabond D 22 

Dihakraft D 36 

Dihastop D 37 

Dihatop D 22, D 35 

Dihalith D 39-40 

Dihatex D 42 

Durock (Rockwool) D 05 

E 
E-KV (Bauder) D 09 

EPDM-Kautschuk-Plane D 11 

EPS D 01, D 06, D39-40 

F 
Fakro D 26 

Fassadenbahn D 35 

Fassadendªmmplatte D 27-28 

Fassadenplatte D 38 

Fermacell D 41 

Firstabdeckband D 20 

Fixrock (Rockwool) D 27 

Flachdach-Entwªsserung D 12 

Flachdach-Reparaturmasse RM D 07 

Flachdach-Schutzvlies D 13 

Flªchengrund (Resitrix) D 10 

Fl¿ssigkunststoff  D 14-15 

G 
Gefªlledªmmplatte D 06 

Gewebeplane D 42 

Gipsfaserplatte D 41 

Glasvlies D 13 

Glaswolle D 28-29, D 32-34 

Gummigranulat-Schutzmatte D 13 

Gully D 12 
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U 
Unifit (Knauf Insulation) D 34 

Uniroll-Classic (Isover) D 33 

V 
Vakuumdªmmung D 03 

Varirock (Rockwool) D 31 

Velux D 26 

Verbindungsprofil D 40 

Verlegeplatte  D 41 

Villas D 24-25 

Villasub (Villas) D 24 

Voranstrich Spezial (Bauder) D 08 

Voranstrich Universal (Bauder) D 08 

Voranstrich LF (Bauder) D 08 

W 
Wªrmedªmmfilz D 32-33 

Windschutz-Fassadenbahn D 35 

Wohndachfenster D 26 

X 
XPS-Hartschaumplatte D 03 

Z 
Zwischensparren-Dªmmrolle D 34 
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FLACHDACH -DÄMMPLATTEN  

STYROPOR EPS-W 25 

Wªrmedªmmung unter hoher Belastung (begehbare und befahrbare Flªchen, etc.).  

Wªrmeleitfªhigkeit: lD 0,036 W/mK 

Format: 1000 x 1000 mm Stªrke  ú/mĮ Stªrke  ú/mĮ 

  20 mm   100 mm   

  30 mm   120 mm   

  40 mm  auf Anfrage 140 mm  auf Anfrage 

  50 mm   160 mm   

  60 mm   180 mm   

  80 mm   200 mm   

        

DACH- UND FASSADENBAU  

STYROPOR EPS-W 30 

Wªrmedªmmung unter hºchster Belastung (begehbare, befahrbare, begr¿nte Flªchen, etc.). 

Wªrmeleitfªhigkeit: lD 0,035 W/mK 

Format: 1000 x 1000 mm Stªrke  ú/mĮ Stªrke  ú/mĮ 

  20 mm     80 mm   

  30 mm   100 mm   

  40 mm  auf Anfrage 120 mm  auf Anfrage 

  50 mm   140 mm   

  60 mm   160 mm   

        

        

        

        

STYROPOR EPS-W 30 PLUS GRAU  

Wªrmedªmmung unter hºchster Belastung (begehbare, befahrbare, begr¿nte Flªchen, etc.), mit verbesserten  

Dªmmeigenschaften.  Wªrmeleitfªhigkeit: lD 0,030 W/mK.  

Format: 1000 x 1000 mm Stªrke  ú/mĮ Stªrke  ú/mĮ 

  20 mm   100 mm   

  30 mm   120 mm   

  40 mm  auf Anfrage 140 mm  auf Anfrage 

  50 mm   160 mm   

  60 mm   180 mm   

  80 mm   200 mm   

        

        

        

STYROPOR EPS-W 25 PLUS GRAU  

Wªrmedªmmung unter hoher Belastung (Estrich, begehbare und befahrbare Flªchen, etc.), mit verbesserten  

Dªmmeigenschaften.  Wªrmeleitfªhigkeit: lD 0,031 W/mK 

Format: 1000 x 1000 mm Stªrke  ú/mĮ Stªrke  ú/mĮ 

  20 mm   100 mm   

  30 mm   120 mm   

  40 mm  auf Anfrage 140 mm  auf Anfrage 

  50 mm   160 mm   

  60 mm   180 mm   

  80 mm   200 mm   
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FLACHDACH -DÄMMPLATTEN  

PUR / PIR DÄMMPLATTE MV (BEIDSEITIG MINERALVLIESKASCHIERT)  

Anwendung: Dªmmplatte f¿r Warmdachsysteme. 
Ausf¿hrung: Polyurethan-Hartschaum, beidseitige Mineralvlieskaschierung. Formate auf Anfrage. 

Wªrmeleitfªhigkeit: lD  0,025 - 0,028 W/mK 

 Bezeichnung Stªrke ú/mĮ Stªrke ú/mĮ 

  GERADE KANTE 

  PUR-DP MV 20 mm  100 mm  

  PUR-DP MV 30 mm  120 mm  

  PUR-DP MV 40 mm auf Anfrage 140 mm auf Anfrage 

  PUR-DP MV 50 mm  160 mm  

  PUR-DP MV 60 mm  180 mm  

  PUR-DP MV 80 mm  200 mm  

 
 

   

 

 

  STUFENFALZ 

  PUR-DP MV 50 mm  140 mm  

  PUR-DP MV 60 mm  160 mm  

  PUR-DP MV 80 mm auf Anfrage 180 mm auf Anfrage 

  PUR-DP MV 100 mm  200 mm  

  PUR-DP MV 120 mm    

  
   

 
 

DACH- UND FASSADENBAU  

 

PUR / PIR DÄMMPLATTE ALU (BEIDSEITIG ALUKASCHIERT)  

Anwendung: Hochwªrmedªmmende Dªmmplatte f¿r Warmdachsysteme. 
Ausf¿hrung: Polyurethan-Hartschaum, beidseitige Aluminiumbeschichtung. Formate auf Anfrage. 

Wªrmeleitfªhigkeit: lD  0,022 - 0,023 W/mK 

 Bezeichnung Stªrke ú/mĮ Stªrke ú/mĮ 

  GERADE KANTE 

  PUR-DP ALU 20 mm  100 mm  

  PUR-DP ALU 25 mm  120 mm  

  PUR-DP ALU 30 mm auf Anfrage 140 mm auf Anfrage 

  PUR-DP ALU 40 mm  160 mm  

  PUR-DP ALU 50 mm  180 mm  

  PUR-DP ALU 60 mm  200 mm  

  PUR-DP ALU 80 mm    

 
 

   

 

 

  STUFENFALZ 

  PUR-DP ALU 50 mm  140 mm  

  PUR-DP ALU 60 mm  160 mm  

  PUR-DP ALU 80 mm auf Anfrage 180 mm auf Anfrage 

  PUR-DP ALU 100 mm  200 mm  

  PUR-DP ALU 120 mm    
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FLACHDACH -DÄMMPLATTEN  

DACH- UND FASSADENBAU  

VAKUUMDÄMMUNG  
Hochleistungsdªmmplatten f¿r platzsparende und hocheffiziente Wªrmedªmmungen.  

Wªrmeleitfªhigkeit: lD <30 mm = 0,008 W/mK / Ó 30 mm = 0,007 W/mK 
Formate: 1200 x 1000 mm, 1000 x 600 mm, 1200 x 500 mm, 600 x 500 mm 

 Achtung! Stªrke ú/mĮ 

 15 mm 150,00 
Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass 
die Folie nicht beschªdigt wird. Das Bearbeiten 
durch Sªgen, Schneiden, Bohren oder ªhnliches 
ist nicht zulªssig. F¿r eine flªchendeckende Ver-
legung sind meistens zusªtzliche Sonderformate 
erforderlich, Preise auf Anfrage! 

  20 mm 195,00 

  25 mm 235,00 

  30 mm 284,00 

  35 mm 321,00 

  40 mm 382,00 
    

 

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 30)  

XPS, glatt mit geraden Kanten. 

Format: 1250 x 600 mm Stªrke mĮ/Bund ú/mĮ Stªrke mĮ/Bund ú/mĮ 

  20 mm 15,00  60 mm 5,25  

  30 mm 10,50  auf Anfrage 80 mm 3,75 auf Anfrage 

  40 mm 7,50  100 mm 3,00  

  50 mm 6,00     
        

XPS-HARTSCHAUMPLATTEN  (XPS - BG 50)  

XPS mit erhºhter Druckfestigkeit, glatt mit Stufenfalz. 

Format: 1250 x 600 mm Stªrke mĮ/Bund ú/mĮ Stªrke mĮ/Bund ú/mĮ 

  50 mm 6,00  140 mm 2,25   

  60 mm 5,25  160 mm 2,25  

  80 mm 3,75 auf Anfrage 180 mm 1,50 auf Anfrage 

  100 mm 3,00  200 mm 1,50  

  120 mm 3,00     
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XPS-HARTSCHAUMPLATTEN (XPS - BG 30)  

XPS, glatt mit Stufenfalz. 

Format: 1250 x 600 mm Stªrke mĮ/Bund ú/mĮ Stªrke mĮ/Bund ú/mĮ 

  30 mm 10,50   120 mm 3,00   

  40 mm 7,50  140 mm 2,25  

  50 mm 6,00  160 mm 2,25   

  60 mm 5,25 auf Anfrage 180 mm 1,50 auf Anfrage 

  70 mm  4,50  200 mm 1,50  

  80 mm 3,75  220 mm  1,50  

  100 mm 3,00  240 mm 1,50  
        



   

FLACHDACH -DÄMMPLATTEN  

DACH- UND FASSADENBAU  

 

STEINODUR UKD LD (GRÜN)  

Umkehrdach-Dªmmplatte. Wªrmeleitfªhigkeit: lD  0,035 W/mK 
Ausf¿hrung: allseitiger Stufenfalz, Vertiefungen f¿r die ungehinderte Wasserableitung 

Format: 1250 x 600 mm Bezeichnung Stªrke St¿ck /Bund Bund/mĮ ú/mĮ 

  UKD LD 50 mm 10 St¿ck 7,50 

auf Anfrage 

  UKD LD 60 mm 8 St¿ck 6,00 

  UKD LD 80 mm 6 St¿ck 4,50 

  UKD LD 100 mm 5 St¿ck 3,75 

  UKD LD 120 mm 4 St¿ck 3,00 

  UKD LD 140 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD LD 160 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD LD 180 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD LD 200 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD LD 220 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD LD 240 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD LD 250 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD LD 260 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD LD 280 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD LD 300 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD LD 360 mm 1 St¿ck 0,75 

  UKD LD 400 mm 1 St¿ck 0,75 

       

STEINODUR UKD HD (GRÜN)  

Umkehrdach-Dªmmplatte mit erhºhter Auflast. Wªrmeleitfªhigkeit: lD  0,035 W/mK 
Ausf¿hrung: allseitiger Stufenfalz, Vertiefungen f¿r die ungehinderte Wasserableitung 

Format: 1250 x 600 mm Bezeichnung Stªrke St¿ck /Bund Bund/mĮ ú/mĮ 

  UKD HD 50 mm 10 St¿ck 7,50 

auf Anfrage 

  UKD HD 60 mm 8 St¿ck 6,00 

  UKD HD 80 mm 6 St¿ck 4,50 

  UKD HD 100 mm 5 St¿ck 3,75 

  UKD HD 120 mm 4 St¿ck 3,00 

  UKD HD 140 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD HD 150 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD HD 160 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD HD 180 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD HD 200 mm 2 St¿ck 1,50 

       

STEINODUR UKD PLUS (GRAU)  

Umkehrdach-Dªmmplatte mit erhºhter Dªmmleistung. Wªrmeleitfªhigkeit: lD  0,030 W/mK 
Ausf¿hrung: allseitiger Stufenfalz, Vertiefungen f¿r die ungehinderte Wasserableitung 

Format: 1250 x 600 mm Bezeichnung Stªrke St¿ck /Bund Bund/mĮ ú/mĮ 

  UKD plus 100 mm 5 St¿ck 3,75 

auf Anfrage 

  UKD plus 120 mm 4 St¿ck 3,00 

  UKD plus 140 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD plus 160 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD plus 180 mm 3 St¿ck 2,25 

  UKD plus 200 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD plus 220 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD plus 240 mm 2 St¿ck 1,50 

  UKD plus 250 mm 2 St¿ck 1,50 

       

D
A

C
H
ð
 u

. F
A

S
S

A
D

E
N

B
A

U
 

 

D 04  PL 10/2021  



   

FLACHDACH -DÄMMPLATTEN  

ROCKWOOL DUROCK  AUSTRIA KLEINFORMAT  

Mineralwolle-Dªmmplatte f¿r Warmdachsysteme.  

Produktart nach ¥NORM B 6000: MW-WD, Brandverhalten: A1-nicht brennbar 

Wªrmeleitfªhigkeit: lD 0,038 W/mK, Druckspannung: Ó 60 kPa,  Punktlast: Ó 650 N 

 Stªrke  Format mm m
2
/Palette Tm

3
/Palette ú/mĮ 

  60 mm  1000 x 600 48,00 4,28  

  80 mm  1000 x 600 36,00 4,28  

  100 mm  1000 x 600 28,80 4,28  

  120 mm  1000 x 600 24,00 4,28 auf Anfrage 

  140 mm  1000 x 600 19,20 4,28  

  160 mm  1000 x 600 19,20 4,28  

  180 mm  1000 x 600 14,40 4,28  

  
      

DACH- UND FASSADENBAU  

KNAUF -INSULATION FLACHDACH -DÄMMPLATTE SMARTROOF TOP  

Mineralwolle-Dªmmplatte f¿r Warmdachsysteme.  

Produktart nach ¥NORM B 6000: MW-WD, Brandverhalten: A1-nicht brennbar 

Wªrmeleitfªhigkeit: lD 0,038 W/mK, Druckspannung: Ó 70 kPa,  Punktlast: Ó 650 N 

 Stªrke Format mm ú/mĮ Stªrke Format mm ú/mĮ 

  40 mm 1000 x 600  40 mm 2000 x 1200  

  50 mm 1000 x 600  50 mm 2000 x 1200  

  60 mm 1000 x 600  60 mm 2000 x 1200  

  80 mm 1000 x 600  80 mm 2000 x 1200  

  100 mm 1000 x 600 auf Anfrage 100 mm 2000 x 1200 auf Anfrage 

  120 mm 1000 x 600  120 mm 2000 x 1200  

  140 mm 1000 x 600  140 mm 2000 x 1200  

  160 mm 1000 x 600  160 mm 2000 x 1200  

  180 mm 1000 x 600  180 mm 2000 x 1200  

  200 mm 1000 x 600  200 mm 2400 x 1200  
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 PL 10/2021  

ROCKWOOL DUROCK  AUSTRIA GROSSFORMAT  

Mineralwolle-Dªmmplatte f¿r Warmdachsysteme.  

Produktart nach ¥NORM B 6000: MW-WD, Brandverhalten: A1-nicht brennbar 

Wªrmeleitfªhigkeit: lD 0,038 W/mK, Druckspannung: Ó 60 kPa,  Punktlast: Ó 650 N 

 Stªrke  Format mm m
2
/Palette Tm

3
/Palette ú/mĮ 

  60 mm  2000 x 1200 48,00 4,28  

  80 mm  2000 x 1200 36,00 4,28  

  100 mm  2000 x 1200 28,80 4,28  

  120 mm  2000 x 1200 24,00 4,28 auf Anfrage 

  140 mm  2000 x 1200 19,20 4,28  

  160 mm  2000 x 1200 16,80 4,28  

  180 mm  2000 x 1200 14,40 4,28  

  
      



   

FLACHDACH -GEFÄLLEDÄMMUNG  

DACH- UND FASSADENBAU  

EPS-GEFÄLLEDÄMMPLATTEN  

Flachdachdªmmung unter der Dachabdichtung, sichere Wasserableitung. Mengenermittlung nach Plan.  

 Bezeichnung Ausf¿hrung   ú/mį 

  EPS-W 25 Gefªlle   auf Anfrage 

  EPS-W 30 Gefªlle   auf Anfrage 

  EPS-W 25 Gefªlle Plus Grau  auf Anfrage 

  EPS-W 30 Gefªlle Plus Grau  auf Anfrage 
      

EPS-PUNKTENTWÄSSERUNGSELEMENTE  

Vorgefertigte Dachreiter f¿r punktgenaue Entwªsserung im Flachdachbereich.  

 Bezeichnung    ú/mį 

  Dachreiter EPS-W 30     
      

  1/4 Element Pos. 1-10 links  auf Anfrage 1 ganzes Element Pos. 

  

    

MINERALWOLLE -GEFÄLLEDÄMMPLATTEN  

Flachdachdªmmung aus druckbelastbarer Steinwolle, nicht brennbar.  

 Bezeichnung Ausf¿hrung   ú/mį 

  MW Steinwolle Gefªlle  auf Anfrage 

      

      

      

 

PUR/PIR - GEFÄLLEDÄMMPLATTEN  

Flachdachdªmmung mit hohen Dªmmeigenschaften.  

 Bezeichnung Ausf¿hrung   ú/mį 

  PUR Hartschaum Gefªlle   auf Anfrage 
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BAUDER PIR  FA GEFÄLLE  

Standard Gefªlleplatten ohne Falz, Gefªlle 2%, mit beidseitiger Aluminiumdecksicht kaschiert. 

 Bezeichnung  Stªrke m
2
/Paket ú/mĮ m

2
/Palette 

  Bauder Pir FA Gefªlle-1 30/55 mm 11,52 auf Anfrage  80,64 

  Bauder Pir FA Gefªlle-2 55/80 mm 8,64 auf Anfrage  51,84 

  Bauder Pir FA Gefªlle-3  80/105 mm 5,76 auf Anfrage  40,32 

  Bauder Pir FA Gefªlle-4 105/130 mm 5,76 auf Anfrage  28,80 

  Bauder Pir FA Gefªlle-5 130/155 mm 2,88 auf Anfrage  23,04 

  Bauder Pir FA Gefªlle-6 155/180 mm 2,88 auf Anfrage  20,16 

  Bauder Pir FA Gefªlle-7 180/205 mm 2,88 auf Anfrage  17,28 

  Bauder Pir FA Gefªlle-8 205/230 mm 2,88 auf Anfrage  17,28 
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MINERALWOLLE SICKENSTREIFEN  

MW-Streifen, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert.  
Zum Einlegen in Trapezblechprofile, wirksame Schallabsorption in gelochten Profilblechen.  

 Stªrke  Breite mm   

 20 mm  300 mm   
auf Anfrage  

  30 mm  300 mm  

       

       

       

FLACHDACH -ZUBEHÖR  

DACH- UND FASSADENBAU  

FLACHDACH -REPARATURMASSE THERMOPERL RM  

Bitumenummantelte Dªmmsch¿ttung f¿r Flachdªcher und zur Gefªlleausf¿hrung.  

Wªrmeleitfªhigkeit-Rechenwert: lD  0,060 W/mK 

 Bezeichnung Sch¿ttgewicht l/Sack St¿ck/Palette ú/Sack 

 Thermoperl RM ca. 250 kg/mį 100 l 22 Sªcke 41,00 
      

 

PUR/PIR - KEILE  

Anwendung: Flachdªcher, Attiken, Wandanschl¿sse etc. 

 Bezeichnung Dimension   ú/lfm 

 PUR-Keile 50/50 mm   1,42 

  PUR-Keile 80/80 mm   2,57 

  PUR-Keile 100/100 mm   3,68 
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ATTIKA -KRONENDÄMMUNG  

Vorgefertigte Attika-Kronendªmmung aus EPS-W30 Plus mit integriertem Gefªlle. 
Dient zur Dªmmung der Attika-Krone und zum Ausbilden der Unterkonstruktion im Gefªlle.  

 Breite Lªnge ú/lfm  Hºhe 1 / Hºhe 2  

  200 mm 40 mm / 60 mm 1000 mm 4,67 

  250 mm 40 mm / 60 mm 1000 mm 6,62 

  300 mm 40 mm / 70 mm 1000 mm 8,98 
      

  

 PL 10/2021  

BAUDER SCHAUMKLEBER  

Gepr¿fter Schaumkleber f¿r verklebten Dachaufbau 
Verbrauch: nach DIN EN1991-1-4 zb. 3 Streifen/qm § 25ml je Meter Raupe  

 Bezeichnung  ml/St¿ck St¿ck/Karton ú/St¿ck 

 Schaumkleber  800 ml 12 St¿ck 15,20 
      



   

BAUDER SUPER AL -E 

Spezial Elastomerbitumen DampfsperrschweiÇbahn mit Alueinlage, bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar.  

 Bezeichnung  MaÇe/Rolle mĮ/Palette ú/Liter 

  Super AL-E (feinbestreut)  7,5 x 1,0 m 180,00 8,10 

  Super AL-E Plus (naturschiefer)  7,5 x 1,0 m 150,00 8,90 

       
       

BAUDER VORANSTRICH UNIVERSAL  

Lºsemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich. Nicht in Innenrªumen verwenden. 

 Bezeichnung  Verbrauch l/Gebinde ú/Liter 

 Bauder Voranstrich Universal  ca. 0,25 l/mĮ 30 Liter 2,75 

     

BAUDER TEC KSD  

Elastomerbitumen ï Kaltselbstklebebahn (ca. 1,5 mm) mit Alueinlage als Dampfsperre.  

 Bezeichnung  MaÇe/Rolle  mĮ/Palette ú/mĮ 

  KSD (Alufolie oben) 15 x 1,00 m 360,00 9,90 

  10 x 1,08 m 259,20 10,90 KSD feinbestreut (Alufolie mittig) 

      
      

BAUDER TEC DBR  

Dampfsperrbahn brandlastreduzierend, kaltselbstklebend. 

 Bezeichnung  MaÇe/Rolle  mĮ/Palette ú/mĮ 

  DBR 60 x 1,25 m 1500,00 6,30 

BAUDER SPEZIAL VORANSTRICH  

Schnelltrocknender, lºsemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich. Nicht in Innenrªumen verwenden. 

 Bezeichnung  Verbrauch l/Gebinde ú/Liter 

 Bauder Spezial Voranstrich ca. 0,25 l/mĮ 30 Liter Auf Anfrage 
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BAUDER VORANSTRICH LF  

Lºsemittelfreier Voranstrich, f¿r Anwendungen in Innenrªumen geeignet. 

 Bezeichnung  Verbrauch l/Gebinde ú/Liter 

 Bauder Voranstrich LF ca. 0,25 l/mĮ 30 Liter 2,85 

     

     

SOPREMA E-ALGV-4K 

Spezial Elastomerbitumen DampfsperrschweiÇbahn mit Alueinlage, bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar.  

 Bezeichnung  MaÇe/Rolle mĮ/Palette ú/mĮ 

  Soprema E-ALGV-4K  10 x 1,0 m 180,00 12,00 
       

BITUMENVORANSTRICHE & DAMPFSPERREN  

DACH- UND FASSADENBAU  

 PL 10/2021  


